
 Minôség tetôfokon
Szolárrendszerek és
photovoltikus áramtermelô rendszerek
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* Ral-ZU 73 alapján

SOLARTHERMIE

 A TETÔTÔL A PINCÉIG MINDEN 
KOMPONENS RENDELKEZÉSRE ÁLL

A Roto/Thermie-vel komplett rendszert 
kínálunk a használati víz melegítésére, 
fûtésrásegítésre és medencefûtésre egyaránt.

Idô, pénz és fáradtság takarítható meg azzal, 
hogy a rendszer összes eleme, a kollektorösz-
szekötô csövektôl, a szolárvezérlésen át 
a kombitartályig bezárólag, minden egy 
helyrôl vásárolható meg.

 A Roto szolármodulok 
szerelése egyszerû és gyors.

 A kollektorok és RPV-modulok 
méretükben és megjele-
nésükben harmonikusan 
illenek a Roto tetôtéri 
ablakokhoz.

 Komplett rendszerek

melegvíz ellátáshoz  

RSK-kollektor Tartály

Vezérlés Gáz-, vagy olajtüzelésû kazán

TECHNIKAI ADATOK

Típus RSK 9/14 RSK 11/14 RSK 18/14 RSK 22/14

Kollektor keret

Tok mérete (sz. x m.) 940 x 1400 mm 1140 x 1400 mm 1960 x 1400 mm 2360 x 1400 mm

Súly 37,5 kg 44,0 kg 67,5 kg 79,0 kg

Tetô anyaga Fenyô Fenyô Fenyô Fenyô

Beépítés Tetôsíkba Tetôsíkba Tetôsíkba Tetôsíkba

Felület

Bruttó felület 1,44 m2

(982 x 1442 mm)
1,70 m2

(1182 x 1442 mm)
2,89 m2

(2002 x 1442 mm)
3,46 m2

(2402 x 1442 mm)

Abszorber felület 1,08 m2 1,34 m2 2,41 m2 2,92 m2

Éves kollektor teljesítmény* 525 kWh/m2 a 525 kWh/m2 a 525 kWh/m2 a 525 kWh/m2 a

Abszorber

Anyag Réz Réz Réz Réz

Felületkezelés Sunselect (Interpane) Sunselect (Interpane) Sunselect (Interpane) Sunselect (Interpane)

Abszorbció-fok > 95% > 95% > 95% > 95%

Emisszió-fok > 5% > 5% > 5% > 5%

Megengedett üzemi túlnyomás 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar



Ftnettó ár 
bruttó ár

RPV-modul Fogyasztásmérô

Inverter Fogyasztás helye

Betermelt árammérô Hálózat
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PHOTOVOLTAIK 

 Az Energia Törvény értelmé-
ben, már Magyarországon 
is be lehet táplálni
a központi hálózatba

 SZOLÁRCELLÁK MAGAS 
HATÁSFOKKAL

A szilíciumból készült cellák a napfénybôl 
azonnal felhasználható egyenáramot termel-
nek. A használathoz mindössze egy átalakító 
(Inverter) szükséges, amely az egyenáramból 
a háztartási gépek számára szükséges 
váltóáramot állít elô.

RUGALMAS SZERELÉSI RENDSZER

A moduláris felépítés lehetôvé teszi a Roto/
Voltaik rendszerek különbözô szerelését (tájo-
lását) a Nap felé. Abban az esetben sem kell 
lemondani a napenergiával elôállított áramról, 
ha a tetôt nem éri napsütés egész nap.

Ennek a telepítési módnak további nagy 
elônye, hogy amennyiben növekszik az 
áramigény vagy szeretnék átépíteni a meg-
lévô tetôt, úgy modulonként bôvíthetô vagy 
leszerelhetô a rendszer.

A Roto/Voltaik tartalmazza az RPV-modulokat, 
kábelcsomagot és az Invertert, valamint 
a kábel- és telepítési tervet, amelyek 
garantálják a gyors és pontos kivitelezést. 

TECHNIKAI ADATOK ROTO / PHOTOVOLTAIK

Típus
Modul/keret Felület

Méret (sz. x m.) Súly Keret anyaga Beépítés Bruttó felület

RPV 18/14 1960 x 1400 mm 72,5 kg Fenyô Tetôsíkba 2,89 m2

TELJESÍTMÉNY ADATOK RPV 18/14 – 5 MODULHOZ

Teljesítmény: 351 Wp Üzemi hômérséklet: -40°C / +90°C Cellatávolság: 2 mm

Belsô kapcsolás: egyenáram Teljesítmény tûrés: +/-5% Modulszélesség (bruttó): 1960 mm

MPP-feszültség: 43,9V Teljesítmény garancia: 20 év 80% Modulmagasság (bruttó): 1400 mm

MPP-áram: 8A Modulhatásfok:1) 14,7% Üveg:             ESG edzett biztonsági üveg

Üresjárati feszültség: 53,7V Cellaszám: 88 darab Üvegvastagság: 4 mm

Rövidzárási áram: 8,7A Cellák elhelyezkedése: 11 x 8 Festésszín: antracit

Hômérsékleti együttható P: -0,51%/K Cellatípus: monokristály Összsúly:2) kb. 48,5 kg

Hômérsékleti együttható I s: -0,03%/K Cellaméret: 156 x 156 mm Védelem: IP 65

Hômérsékleti együttható U oc: -0,37%/K Cellahatásfok: 16,4% Csatlakozás: MC-dugó

Rendszerfeszültség: 800V

1) A modul hatásfok a látható modul-üvegfelületre érvényes.
2) Az összsúlytömeg a burkolókeret típusától függ.
* Az elektromos adatok 100W/mm besugárzási teljesítmény és 25°C külsô hômérséklet esetén érvényesek! (Normál feltételek AM = 1,5.)
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ÁRAK

Ftnettó ár 
bruttó ár

 Az elôremenô és az érzékelô 
helye (mindig jobbra fent)

RSK 1X1 AL 115 900 130 800 210 000 253 000
139 080 156 960 252 000 303 600

RSK 1X1  
CU/TZ/RAL

128 000 146 500 224 000 271 000
153 600 175 800 268 800 325 200

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL

Kollektor RSK

RSK WD 1X1 AL  122 400  137 300 216 500 259 500
146 880 164 760 259 800 311 400

RSK WD 1X1 
CU/TZ/RAL

134 500 153 000 230 500 277 500
161 400 183 600 276 600 333 000

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL

Kollektor RSK WD (Hôszigetelô Csomaggal szerelve)

 RSK kollektor-csomag „B”, használati víz melegítéséhez 
Komplett kollektor-csomag csatlakozó szettel elôremenô/visszatérô, összekötô csövekkel, burkolókerettel profilos-, vagy síkfedéshez 

(más tetôfedô anyaghoz külön kérésre). A kollektorok sorba vannak kötve. A közöttük lévô toktávolság 120 mm.

RSK 2X1 AL 18/14 465 000 RSK 2X1 AL 22/14 568 000
558 000 681 600

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL

 Pontos tervezés a RotoSol program segítségével, az idôjárási viszonyok, 
a tájolás és a tetôhajlásszög figyelembe vételével.

 1) DN 16, 2,8 m Solarflex csôvel
2) DN 16, 5 m Solarflex csôvel 

Visszatérô1)

Elôremenô

Visszatérô2)

Elôremenô

 Az elôremenô és az érzékelô 
helye (mindig jobbra fent)

Solarflex csô DN 16 (külön rendelhetô)

RSK 3x1 AL 11/14
448 400
538 080

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL

Visszatérô1)

Elôremenô

„B” csomag
3x1 11/142) 
 Típus 11/14 11/14 11/14
Kollektor mérete mm-ben 1140/1400 1140/1400 1140/1400
Kollektormezô mm-ben 3660 x 1400
Bruttó felület m2-ben  5,1
Javasolt tartály literben 300
Háztartásban élôk száma  – 

„B” csomag
2x1 18/142) 
 Típus 18/14 18/14
Kollektor mérete mm-ben 1960/1400 1960/1400
Kollektormezô mm-ben 4040 x 1400
Bruttó felület m2-ben  5,8
Javasolt tartály literben 300/400
Háztartásban élôk száma  – 

„B” csomag
2x1 22/142) 

22/14 22/14
2360/1400 2360/1400

4840 x 1400
6,9
400

 – 

 Típus 9/14 11/14 18/14 22/14
Kollektor mérete mm-ben 940/1400 1140/1400 1960/1400 2360/1400
Bruttó felület m2-ben  1,44 1,70 2,89 3,46
Abszorber felület m2-ben  1,08 1,34 2,41 2,92



„BH” csomag
3x1 18/141) 
 Típus 18/14 18/14 18/14
Kollektor mérete mm-ben 1960/1400 1960/1400 1960/1400
Kollektormezô mm-ben 6120 x 1400
Bruttó felület m2-ben  8,7
Javasolt tartály használati 
víz melegítéséhez literben 400

Fûtésrásegítéshez kombi-tartály literben                            –
Fûtési felület m2-ben –
Háztartásban élôk száma  –  – 
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 RSK kollektor-csomag „B” használati víz melegítéséhez és „H” fûtésrásegítésre
Fûtésrásegítés esetén a padló- vagy falfûtés a rendszer elônyére válik.

RSK 3X1 AL 18/14 700 000 RSK 1X3 AL 18/14 710 000
840 000 852 000

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL

Visszatérô1)

Elôremenô

„BH” csomag
1x3 18/14 

18/14
1960/1400
1960x4440

8,7

400

– 750/180
– 70

 –  – 

3 x 18/14
egymás 

felett

„BH” csomag
3x1 22/141) 
 Típus 22/14 22/14 22/14
Kollektor mérete mm-ben 2360/1400 2360/1400 2360/1400
Kollektormezô mm-ben 7320 x 1400
Bruttó felület m2-ben  10,4
Javasolt tartály használati 
víz melegítéséhez literben 500

Fûtésrásegítéshez kombi-tartály literben    – 750/180
Fûtési felület m2-ben  – 80
Háztartásban élôk száma          –  – 

RSK 3X1 AL 22/14 850 000 RSK 1X3 AL 22/14 875 000
1 020 000 1 050 000

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL

Visszatérô1)

Elôremenô

„BH” csomag
1x3 22/14 

22/14
2360/1400

2360 x 4440
10,4

500 –

– 750/180
– 80

 –  – 

3 x 22/14
egymás 

felett

 1) DN 16, 2,8 m és 5 m Solarflex csôvel

SOLARTHERMIE
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SOLARTHERMIE

ÁRAK

Ftnettó ár 
bruttó ár

 1. Solarflex-csô DN 16
2. Csatlakozó csomag elôremenô és visszatérô
3. Kollektor összekötô RSK
4. Kollektor érzékelô
5. Solarflex-csô 2 az 1-ben DN 16
6. Használati melegvíz keverôszelep 
7. Töltô- és öblítô armatúra
8. 3-utas motoros szelep

Tartály Vezérlés Tágulási tartály Solarfluid 
fagyálló keverék

Az ábrákon olyan komponensek is láthatók,
amelyeket a rendszercsomag nem tartalmaz.

 Rotosol rendszercsomagok használati víz melegítéséhez
SZB Rotosol rendszercsomag 200 l
200 l monovalent tartály, 25 l tágulási tartály,
30 kg szolárfolyadék, Deltasol CD 6 vezérlés

SZB Rotosol rendszercsomag 300 l
300 l bivalent tartály, 25 l tágulási tartály,
30 kg szolárfolyadék, Deltasol CD 6 vezérlés

SZB Rotosol rendszercsomag 400 l
400 l bivalent tartály, 25 l tágulási tartály,
30 kg szolárfolyadék, Deltasol CD 6 vezérlés

SZB Rotosol rendszercsomag 500 l
500 l bivalent tartály, 25 l tágulási tartály,
30 kg szolárfolyadék, Deltasol CD 6 vezérlés

416 000
499 200

400 000
480 000

482 000
578 400

436 000
523 200

 Rotosol rendszercsomagok fûtésrásegítésre
Rotosol rendszercsomag 750/180 l kombi-tartály
Szolár kombitartály 750 l
Tágulási tartály 33 l, szolárfolyadék 40 kg,
Deltasol Plus CD 7 vezérlés, 3-utas motoros szelep

Rotosol rendszercsomag1000/200 l kombitartály
Szolár kombitartály 1000 l,
Tágulási tartály 50 l, szolárfolyadék 60 kg,
Deltasol Plus CD 7 vezérlés, 3-utas motoros szelep

Szállítás: 10 munkanap

974 000
1 168 800

1 232 000
1 478 400



Ftnettó ár 
bruttó ár

 Típus 18/14 18/14 18/14 18/14
Kollektor mérete mm-ben 1960/1400 1960/1400 1960/1400 1960/1400
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PHOTOVOLTAIK

ÁRAK

Ftnettó ár 
bruttó ár

+ –

RPV 4X1 AL 18/14 2 440 000
2 928 000

Szállítási határidô (munkanap): 10 nap/AL; 15 nap/CU és TZ; 20 nap/RAL.
 Monokristály szolárcellák; cellák elhelyezése: 11 x 8 db; cellaszám 88; modulméret (bruttó) 
1960 x 1400 mm; teljesítmény Pmpp: 334Wp; egyenáramú belsô kapcsolás; Umpp: 44,0V; 
Impp: 7,6A; burkolólemez: alumínium, szürkés-barna RAL 8019; méret: 18/14 (1960 x 1400 mm).

 4 Photovoltaik modul tetôsíkba – RPV 4x1 18/14 – 1,4kWp

 SZB Inverter – Sunny Boy – 1100 E
PV-feszültséghatár: 139V–400V
Max. bemenô áram: 10A; 
Max. PV-teljesítmény: 1.500Wp; 
Max. hatásfok: 93%; Szélesség: 322 mm 

SZB PV-Összekötô kábel-kuplung
2 méter

SZB PV-Összekötô kábel-kuplung
3 méter

SZB PV-Összekötô kábel-kuplung
5 méter

250 000
300 000

EDR 4x1 ZIE AL 18/14 
Burkolókeret Photovoltaik rendszerekhez
Profilos-, vagy síkfedéshez
Alumínium, szürkés-barna RAL 8019

SZB PV-Összekötô kábel-kuplung
10 méter

SZB PV-Összekötô kábel-kuplung
20 méter

+ – + – + –

==
~~

3 200
3 840

3 500
4 200

4 200
5 040

120 000
144 000

5 500
6 600

8 500
10 200



TARTÁLYCSOMAG használati víz melegítéséhez PRÉMIUM
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SSP Sunroof tartálycsomag PRE 300

Szolár tartály 300l Prémium ezüst. Tágulási tartály: 25l; 
Solarfluid fagyálló: 40 kg; Szolárvezérlés 2-strangos 
C6 Deltasol BS szabályzóval.

536 360

643 632 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Szolártartály  300 l Prémium
Névleges ûrtartalom: 292 l NL = 5,3/8,4, zománcozva a 
DIN 4753 szabvány szerint Mg-Anóddal; Engedélyezett fûtôvíz 
üzemi nyomás: 10 bar, ivóvíz 10 bar; Engedélyezett üzemi hômér-
séklet: fûtôvíz 110°C, ivóvíz 95°C; Szolárhôcserélô 1,55 m2; Fûtés 
0,80m2; 50 mm keményhab szigetelés PVC-köpeny ezüst színben.

2. Szabályozó: Deltasol BS szabályozó fordulatszám szabályozás-
sal; Hômérséklet különbség szabályozás: 2 db PT 1000 érzékelô 
gyárilag alap programokkal  telepítve. 

                 

1.

4.

3.

5.

2.

Példa 2: Tartálycsomagok

1. Termékcsoport:
SSP = Sunroof tartálycsomag

2. Rövid termékismertetô

3. Kivitel
Prémium Szolártartály 300 l 

4. Bruttó ár/db, forintban

5. Szállítási határidô, 
    munkanap

A tartálycsomagot azA tartálycsomagot az
alábbiak szerint kellalábbiak szerint kell
megrendelnimegrendelni:  1. 2. 3. 
Rendelési Adatok:  SSP Sunroof tartály PRE 300

TETÔ RENDSZERCSOMAGOK – cserépfedés – kétsoros
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SRK kollektormezô 2x2 ZIE SRK 10/20 

Kétsoros kollektormezô, egymás melletti beépítéssel, SRK 
csatlakozócsomaggal, 2,5 m Solarfl ex-csô SRK DN 12, valamint 
két SRK csatlakozóelem a kollektorok becsövezéséhez, beleértve 
a burkolókeretet és a szerelôcsomagot a cserépfedéshez. 707 285

848 742 10
 

Példa 1: Kollektormezô melegvíz elôállításhoz

1. Termékcsoport:
SRK = Sunroof szolárkollektor
2. Rövid termékismertetô

3. Kollektormezô száma:
2x2 = két sorban, két kollektor egymás mellett
4. Tetôfedés anyaga
ZIE = profi los tetôfedés (cserép)
SDS = sík tetôfedés (pala, hódfarkú cserép)

5. A szolárkollektor mérete

6. Bruttó ár/db, forintban

7. Szállítási határidô, 
    munkanap

A kollektormezôt az alábbiak
szerint kell megrendelni: 1. 2. 3. 4. 5. 
Rendelési adatok:  SRK Kollektormezo”  2x2 ZIE SRK 10/20

TARTOZÉKOK
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

1. SZB Tágulási tartály 25 l

Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi 
nyomás 10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô,  fagyállóhoz a DIN 
4807 szabvány szerint  alkalmazható, elônyomás  2,5 bar.

19 500
23 400 10

  

Példa 3: Tartozékok

1. termékcsoport:
SZB = szolár kiegészíôk

2. Rövid termékismertetô

3. Kivitel

4. Bruttó ár/db, forintban

5. Szállítási határidô, 
    munkanap

A tartozékokat az alábbiak A tartozékokat az alábbiak 
szerint kell megrendelni:szerint kell megrendelni: 1. 2. 3.
Rendelési Adatok:  SZB Tágulási tartály 25 l

1.

8

RENDELÉSI SEGÉDLET



Csak 3 lépés egy szolárrendszerhez:
Egy szolárrendszerhez csak 3 komponensre van szüksége:

A ROTO-VAL  GYORSAN ELÉRI CÉLJAIT. Elsôként keresse ki a programból a megfelelô kollek-

torcsomagot, egészítse ki a már kompletten összeállított tartálycsomaggal. Végül adjon hozzá 

egy Solarflex-csövet a kollektormezô és a tartály összekötése céljából és máris komplett az Ön 

szolárrendszere.

2. TARTÁLYCSOMAG 

(Leírás a 12. oldalon)
1. KOLLEKTORMEZÔ 

(Leírás a 10. oldalon)
3. SOLARFLEX-CSÔ, 2 AZ 1-BEN

+

SUNROOF

+
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ÁRAK

RENDSZERCSOMAGOK TETÔRE – Cserépfedésre – Egysoros
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SRK kollektormezô 2x1 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: egy sorban 2 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, illetve kollektor SRK összekötô a kollektormezô 
csövezéséhez. Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 4,26 m2; Használati víz melegítéséhez 2–4 fô részére.* 389 285

467 142 10

SRK kollektormezô 3x1 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: egy sorban 3 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, illetve kollektor SRK összekötô a kollektormezô csövezésé-
hez. Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 6,39 m2; Használati víz melegítéséhez 2–7 fô részére.* 560 740

672 888 10

SRK kollektormezô 4x1 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: egy sorban 4 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, illetve kollektor SRK összekötô a kollektormezô 
csövezéséhez. Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 8,52 m2; Használati víz melegítéséhez 4–8 fô részére.* 732 195

878 634 10 

SRK kollektormezô 5x1 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: egy sorban 5 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, illetve kollektor SRK összekötô a kollektormezô 
csövezéséhez. Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 10,65 m2; Használati víz melegítéséhez 5–9 fô részére.* 903 385

1 084 062 10

SRK kollektormezô 6x1 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: egy sorban 6 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, illetve kollektor SRK összekötô a kollektormezô 
csövezéséhez. Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 12,78 m2; Használati víz melegítéséhez 2–5 fô részére;
Fûtésrásegítésre körülbelül 85 m2-ig.* 1 094 714

1 313 657 10
1) Használati víz melegítés
2) Fûtésrásegítés

*Irányadó érték déli tájolás és  45°-os tetô hajlásszög esetén 

                

SUNROOF SZOLÁRKOLLEKTOROK használati víz melegítéséhez
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SRK 10/20 BAS

Sunroof szolárkollektor: Bruttó felület 2,13 m2 tetôsíkba építhetô, 
Alu-abszorber szelektív bevonattal. Réz abszorbercsô, csatlakozás felül 
2 x CU 12 mm csôvel. Tetôsíkba építhetô szelektív, vákumbevonatos, 
teljes felületû abszorberrel. Optimális beépíthetôség az alacsony kollektor 
magasságnak köszönhetôen. Idôjárás álló AL-burkolókeret rendszer, fa 
kollektorkeret, optimális fényáteresztés, biztonsági szolárüveg, optimális 
védelem a gôz képzôdés ellen a hôátadó közeg védelme érdekében. 
Teljesítmény: 525 kWh/m2 a RAL-UZ 73 környezeti kiírás elôírása szerint. 
Mûszaki adatok: méret  (sz x m): 1048 x 2032 mm. 
Bruttó felület: 2,13 m2; Nettó felület: 1,91 m2; Csatlakozások CU 12 mm 
kôzetgyapot szigeteléssel; Súly: 37 kg.

119 250
143 100 10

SZB alkatrészcsomag SRK / SRP 

Szerelôcsomag egy modul részére (kép nélkül)
3 445
4 134 10

   −     
1)

   −        
1)

    −         
1)

     −          
1)

  −      
1, 2)
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RENDSZERCSOMAGOK TETÔRE – Cserépfedésre – Kétsoros
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SRK kollektormezô 2x2 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: két sorban 2 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, Solarflex-csô SRK DN 12, illetve 2 darab  kollektor SRK 
összekötô a kollektormezô csövezéséhez. Burkolókeret és beépítési 
útmutató cserépfedéshez. Bruttó felület: 8,52 m2; 
Használati víz melegítéséhez 4–8 fô részére.* 707 285

848 742 10

SRK kollektormezô 3x2 cseréphez RK 10/20

Kollektormezô: két sorban 3 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, 2 darab T-idom hosszabítóval Solarflex-csô SRK DN 12, 
illetve 4 darab  kollektor SRK összekötô a kollektormezô csövezéséhez. 
Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 12,78 m2; Használati víz melegítéséhez 2–5 fô részére;
Fûtésrásegítésre körülbelül 85 m2-ig.*

1 046 220
1 255 464 10

SRK kollektormezô 4x2 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: két sorban 4 darab kollektor egymás mellett,csatlakozó 
csomag SRK, kettô db T-idom hosszabítóval Solarflex-csô SRK DN 12, 
illetve 6 darab  kollektor SRK összekötô a kollektormezô csövezéséhez. 
Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 17,04 m2; Használati víz melegítéséhez 2–5 fô részére;
Fûtésrásegítésre körülbelül 130 m2-ig.*

1 361 305
1 633 566 10

SRK kollektormezô 5x2 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: két sorban 5 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, kettô db T-idom hosszabítóval Solarflex-csô SRK DN 12, 
illetve 8 darab kollektor SRK összekötô a kollektormezô csövezéséhez. 
Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez.
Bruttó felület: 21,30 m2; Használati víz melegítéséhez 4–8 fô részére;
Fûtésrásegítésre körülbelül 170 m2-ig.*

1 676 125
2 011 350 10

SRK kollektormezô 6x2 cseréphez SRK 10/20

Kollektormezô: két sorban 6 darab kollektor egymás mellett, csatlakozó 
csomag SRK, 2 db T-idom hosszabítóval Solarflex-csô SRK DN 12, illetve 
2 db T-idom SRK illetve 6 darab. Kollektor SRK összekötô a kollektormezô 
csövezéséhez. Burkolókeret és beépítési útmutató cserépfedéshez. 
Bruttó felület: 25,56 m2; Használati víz melegítéséhez  5–9 fô részére;
Fûtésrásegítésre körülbelül 210 m2-ig.*

2 013 470
2 416 164 10

1) Használati víz melegítés
2) Fûtésrásegítés

*Irányadó érték déli tájolás és  45°-os tetô hajlásszög esetén 

    –         
1)

   –      1,2)

      –          
1,2)

   –      
1,2)

    –         
1,2)

SUNROOF



12

ÁRAK

TARTÁLYCSOMAG használati víz melegítéséhez PRÉMIUM
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SSp Sunroof tartálycsomag PRE 300  
Szolártartály 300 l Prémium, ezüst. Tágulási tartály: 25 l; Solarfluid fagyálló 
40 kg; Szolárvezérlés 2-strangos C6 Deltasol BS szabályozóval.

536 360
643 632 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Szolártartály 300 l Prémium
Névleges ûrtartalom: 292 l NL = 5,3/8,4, zománcozva a DIN 4753 szabvány 
szerint Mg-Anóddal; Engedélyezett fûtôvíz üzemi nyomás: 10 bar, ivóvíz 
10 bar; Engedélyezett üzemi hômérséklet: fûtôvíz 110°C, ivóvíz 95°C; 
Szolárhôcserélô 1,55 m2; Fûtés 0,80 m2; 50 mm keményhab szigetelés 
PVC-köpeny, ezüst színben.

2. Szabályozó: Deltasol BS
Szabályozó fordulatszám szabályzással, hômérséklet különbség 
szabályozás: 2 db PT 1000 érzékelô gyárilag alap programokkal telepítve.

3. Kétkörös vezérlés C6
Szivattyú St 20/60, 2-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályozó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, biztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyós csapok, visszacsapó 
szelep, szigetelés és fali rögzítô.

4. Tágulási tartály: 25 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô,  fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint  alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

5. Solarfluid fagyálló LS 40 kg
1,2 Propylénglykol keverék korróziógátlóval, CAS Nr. 57–55–6, 
fagyállóság -25°C; Postai küldeményként engedélyezve;
Víz veszélyességi osztály: WGK 1.

SSp Sunroof tartálycsomag PRE 400
Szolártartály 400 l Prémium, ezüst. Tágulási tartály: 25 l; Solarfluid fagyálló 
40 kg; Szolárvezérlés 2-strangos C6 Deltasol BS szabályozóval.

586 445
703 734 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Szolártartály 400 l Prémium
Névleges ûrtartalom: 292 l NL = 5,3/8,4, zománcozva a DIN 4753 szabvány 
szerint Mg-Anóddal; Engedélyezett fûtôvíz üzemi nyomás: 10 bar, 
ivóvíz 10 bar; Engedélyezett üzemi hômérséklet: fûtôvíz 110°C, ivóvíz 95°C; 
Szolárhôcserélô: 1,80 m2; Fûtés: 1,05 m2; 50 mm keményhab szigetelés
PVC-köpeny, ezüst színben.

2. Szabályozó: Deltasol BS
Szabályozó fordulatszám szabályozással; Hômérséklet különbség 
szabályozás: 2 db PT 1000 érzékelô gyárilag alap programokkal telepítve.

3. Kétkörös vezérlés C6
Szivattyú St 20/60, 2-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályzó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, biztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyós csapok, visszacsapó 
szelep, szigetelés és fali rögzítô.

4. Tágulási tartály: 25 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô, fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

5. Solarfluid fagyálló LS 40 kg
1,2 Propylénglykol keverék korrózió gátlóval, CAS Nr. 57–55–6; 
Fagyállóság: -25°C; Postai küldeményként engedélyezve;
Víz veszélyességi osztály WGK 1.

                

1.

4.

3.

5.

2.

1.

4.

3.

5.

2.
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RENDSZERCSOMAGOK használati víz melegítéséhez és fûtésrásegítésre PRÉMIUM
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SSp Sunroof  tartálycsomag PRE 750
Kombitartály 750/180 l Prémium, ezüst. Tágulási tartály: 33 l; 
Solarfluid fagyálló: 60 kg; 2-strag vezérlés C9-es szivattyúval, 
Deltasol BS Pro szabályozó, 3-utas motoros szelep.

1 000 375
1 200 450 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Kombitartály Multipower 750/180 l Prémium
Névleges összûrtartalom: 750 l; Fûtés 570 l; Használati melegvíz: 180 l; 
Hôcserélô felület szolár: 2,30m2 NL = 2,4 -80/10/45°C/24 kW-nál fûtési víz 
áramlás mennyiség 2 m3/h; Engedélyezett üzemi nyomás: HMV-rész: 10 bar, 
puffer rész 3 bar; Engedélyezet üzemi hômérséklet: F 110°C, ivóvíz 95°C; 
Újrahasznosítható környezetbarát szigetelés, PVC-köpeny, csillogó ezüst; 
D 950/d 750 mm/ H 2020 mm, billenô magasság 1970 mm; Súly: 256 kg.

2. Kétkörös vezérlés C9
Szivattyú St 20/90, 2-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályzó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, biztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyós csapok, visszacsapó 
szelep, szigetelés, áramlás mérô 1-13 l/perc, légleválasztó és fali rögzítô 
csomag a tágulási tartályhoz.

3. Szabályozó: Deltasol BS PRO
Szabályozó fordulatszám szabályozással; Hômérséklet különbség 
szabályozás: 2 db PT 1000 érzékelô gyárilag alap programokkal telepítve.

4. Tágulási tartály: 33 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô, fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

5. 3-utas motoros szelep 230 V feszültségmentesen kapcsolva.

6. Solarfluid fagyálló LS 60 kg
1,2 Propylénglykol keverék korrózió gátlóval, CAS Nr. 57–55–6; Fagyállóság: 
-25°C; Postai küldeményként engedélyezve; Víz veszélyességi osztály: WGK 1.

SSp Sunroof tartálycsomag PRE 1000
Kombitartály 1000/200 l Prémium, ezüst; Tágulási tartály: 50 l; 
Solarfluid fagyálló: 60 kg; 2-strag vezérlés C9-es szivattyúval, 
Deltasol BS Pro szabályozó, 3-utas motoros szelep.

1 148 775
1 378 530 20

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Kombi-tartály Multipower 1000/200 l Prémium
Névleges összûrtartalom: 1000 l, fûtés 800 l, használati melegvíz 200 l; 
Hôcserélô felület szolár: 3,0 m2; Engedélyezett üzemi nyomás: HMV-rész:
10 bar, puffer-rész 3 bar; Engedélyezet üzemi hômérséklet: F 110°C, ivóvíz 95°C; 
Újrahasznosítható környezetbarát szigetelés, PVC-köpeny, csillogó ezüst; 
D 1000/d 800 mm/ H 2080 mm, billenô magasság 2125 mm, súly 305 kg.

2. Kétkörös vezérlés C9
Szivattyú St 20/90; 2-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint felszerelve, 
készre szerelt szabályzó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es szivattyú, biztonsági 
szelep 6 bar, hômérôs golyós csapok, visszacsapó szelep, szigetelés, áramlás 
mérô 1–13 l/perc, légleválasztó és fali rögzítô csomag a tágulási tartályhoz.

3. Szabályozó: Deltasol BS PRO
Szabályozó fordulatszám szabályzással; Hômérséklet különbség 
szabályozás: 4db PT 1000 érzékelô gyárilag alap programokkal telepítve.

4. Tágulási tartály: 50 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô,  fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

5. 3-utas motoros szelep 230 V feszültségmentesen kapcsolva. 

6. Solarfluid fagyálló LS 60 kg
1,2 Propylénglykol keverék korrózió gátlóval, CAS Nr. 57–55–6; Fagyállóság: 
-25°C; Postai küldeményként engedélyezve; Víz veszélyességi osztály: WGK 1.

                

1.

4.

2.

3.

5.

6.

1.

4.

2.

3.

5.

6.

SUNROOF PRÉMIUM TARTÁLYCSOMAGOK
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ÁRAK

TARTÁLYCSOMAG használati víz melegítéséhez ECO
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SSp Sunroof tartálycsomag ECO 300 
Szolártartály 300 l ECO, fehér. Tágulási tartály: 25 l; Solarfluid fagyálló:
40 kg; Szolárvezérlés 2-strangos B6 Deltasol A szabályozóval.

378 950
454 740 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Szolártartály 300 l ECO
Névleges ûrtartalom: 292 l NL = 5,3/8,4, zománcozva a DIN 4753 szabvány 
szerint Mg-Anóddal; Engedélyezett fûtôvíz üzemi nyomás: 10 bar, ivóvíz 
10 bar; Engedélyezett üzemi hômérséklet: fûtôvíz 110°C, ivóvíz 95°C; 
Szolárhôcserélô: 1,55 m2; Fûtés: 0,80 m2; 50 mm keményhab szigetelés 
PVC-köpeny, matt fehér színben.

2. Tágulási tartály: 25 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô, fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

3. Egykörös vezérlés B6
Szivattyú St 20/60, 1-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályzó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, bisztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyóscsap, visszacsapó 
szelep, szigetelés áramlásmérô nélkül, 1" derékszög csatlakozó direkt 
a tartály szolárhôcserélô visszatérô csonkra. Max. 3 db SRK-hoz. 
Légleválasztô a tartály szolárhôcserélô elôremenô csonkjára.

4. Szabályzó Deltasol A 
Egyszerû hômérséklet különbség szabályozó 
2 db PT 1000 érzékelôvel falra szerelhetô, melegvíz elôállításhoz ECO.

SSp Sunroof tartálycsomag ECO 400  
Szolártartály 400 l ECO, fehér. Tágulási tartály: 25 l; Solarfluid fagyálló: 
40 kg; Szolárvezérlés 2-strangos B6 Deltasol A szabályozóval.

407 305
488 766 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Szolártartály 400 l ECO
Névleges ûrtartalom: 292 l NL = 5,3/8,4, zománcozva a DIN 4753 szabvány 
szerint Mg-Anóddal; Engedélyezett fûtôvíz üzemi nyomás: 10 bar, ivóvíz 
10 bar; Engedélyezett üzemi hômérséklet: fûtôvíz 110°C, ivóvíz 95°C; 
Szolárhôcserélô: 1,80 m2; Fûtés 1,05 m2; 50 mm keményhab szigetelés 
PVC-köpeny, matt fehér színben.

2. Tágulási tartály: 25 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô, fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

3. Egykörös vezérlés B6
Szivattyú St 20/60, 1-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályozó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, biztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyóscsap, visszacsapó szelep, 
szigetelés áramlásmérô nélkül, 1" derékszög csatlakozó direkt a tartály 
szolárhôcserélô visszatérô csonkra. Max. 3 db SRK-hoz. Légleválasztô a 
tartály szolárhôcserélô elôremenô csonkjára.

4. Szabályozó Deltasol A 
Egyszerû hômérséklet különbség szabályozó 
2 db PT 1000 érzékelôvel falra szerelhetô, melegvíz elôállításhoz ECO.

1.

2.

4.

3.

1.

2.

4.

3.
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RENDSZERCSOMAGOK használati víz melegítéséhez és fûtésrásegítésre ECO
Nettó ár
Bruttó ár

(Ft/db)

Szállítási
határidô

SSp Sunroof tartálycsomag ECO 750 
Kombitartály 750/250 l ECO, fehér; Tágulási tartály: 33 l;
1-strangos vezérlés B9, Deltasol BS Pro szabályozóval.

621 160
745 392 10

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Kombitartály 750/250 l ECO
Névleges összûrtartalom: 750 l, fûtés 500 l, használati melegvíz 250 l; Hôcse-
rélô felület szolár: 2,30 m2; NL = 1,1 – 80/10/45°C/24 kW-nál; Fûtési vízáramlás 
mennyiség: 2 m3/h; Engedélyezett üzemi nyomás: HMV-rész: 10 bar, puffer-
rész: 3 bar; Engedélyezet üzemi hômérséklet: F 110°C, ivóvíz 95°C; Újrahasz-
nosítható, levehetô 100 mm szivacsszigetelés, PVC-köpeny, matt fehér;
D 950/d 750 mm/ H 2020 mm, billenô magasság 1970 mm; Súly 236 kg.

2. Tágulási tartály: 33 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô, fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

3. Egykörös vezérlés B9
Szivattyú St 20/90, 1-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályzó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, bisztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyóscsap, visszacsapó 
szelep, szigetelés áramlásmérô nélkül, 1" derékszög csatlakozó direkt 
a tartály szolárhôcserélô visszatérô csonkra. Max. 3 db SRK-hoz. 
Légleválasztô a tartály szolárhôcserélô elôremenô csonkjára.

4. Szabályozó: Deltasol BS PRO 
Szabályozó fordulatszám szabályzással; Hômérséklet különbség 
szabályozás: 3 db PT 1000 érzékelô gyárilag alap programokkal telepítve.

SSp Sunroof tartálycsomag ECO 1000
Kombitartály 1000/250 l ECO, fehér; Tágulási tartály: 33 l; 1-strangos 
vezérlés B9, Deltasol BS Pro szabályozóval, 3-utas motoros szelep.

762 935
915 522 20

A kombi-csomag tartalmazza:

1. Kombitartály 1000/250 l ECO
Névleges összûrtartalom: 1000 l, fûtés 750 l, használati melegvíz 250 l; 
Hôcserélô felület szolár: 2,30 m2; NL = 1,1 – 80/10/45°C/24 kW-nál; Fûtési 
vízáramlás mennyiség: 2 m3/h; Engedélyezett üzemi nyomás: HMV-rész: 10 bar, 
puffer-rész: 3 bar; Engedélyezet üzemi hômérséklet: F 110°C, ivóvíz 95°C; 
Újrahasznosítható, levehetô 100 mm szivacsszigetelés, PVC-köpeny, matt fe-
hér; D 950/d 750 mm/ H 2020 mm, billenô magasság 1970 mm; Súly: 236 kg.

2. Tágulási tartály: 33 l
Szolárrendszerekhez a DIN 4757 bek. 1/2 szerint max. üzemi nyomás 
10 bar, membrán 70°C-ig terhelhetô, fagyállóhoz a DIN 4807 szabvány 
szerint alkalmazható, elônyomás 2,5 bar.

3. Egykörös vezérlés B9
Szivattyú St 20/90, 1-strang vezérlés a DIN 4757 szabvány szerint 
felszerelve, készre szerelt szabályozó, komplett elzáró csapokkal 6 m-es 
szivattyú, bisztonsági szelep 6 bar, hômérôs golyóscsap, visszacsapó 
szelep, szigetelés áramlásmérô nélkül, 1" derékszög csatlakozó direkt 
a tartály szolárhôcserélô visszatérô csonkra. Max. 3 db SRK-hoz. 
Légleválasztô a tartály szolárhôcserélô elôremenô csonkjára.

4. Szabályozó: Deltasol BS PRO
Szabályzó fordulatszám szabályozással; Hômérséklet különbség 
szabályozás: 3 db PT 1000 érzékelô gyárilag alap programokkal telepítve.
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SUNROOF ECO TARTÁLYCSOMAGOK



 Az Ön Roto szakkereskedôje:  magyarországi értékesítés:

 Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Tetôtéri ablakok, kiegészítôk 

és szolárrendszerek
H-9461 Lövô, Kossuth L. u. 25.

Tel.: (99) 534 494
(99) 534 492

Fax.: (99) 534 498
www.roto-tetoablak.hu

www.roto.hu
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Melegvíz-fedezet

Rendszer kihasználási fokPéldául használati melegvíz éves fedezete Szegeden: 72%
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 Bár a déli országok fekvése a nap-
sugárzás szempontjából kedvezôbb, 
a Nap Magyarországon is szinte ki-
meríthetetlen energiaforrást jelent, 
amint az a térképen is látható. 

A napenergia további nagy elônye, 
hogy szemben az áram és 
a fosszilis tüzelôanyagok árnöve-
kedésével, ez az energiaforrás a 
jövôben is ingyenes marad!

 A napenergia gyakorlatilag 
a következô évmilliókban is 
rendelkezésünkre áll.
A Roto szolárrendszer az éves 
melegvíz szükséglet 65–71, míg 
a nyári idôszak melegvíz szük-
ségletének szinte 100 százalékát 
képes fedezni.

 BIZTOS ENERGIAELLÁTÁS A JÖVÔBEN

TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
WWW.GKM.HU


